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1. Grundlegende

Sicherheitshinweise

/N WARNUNG
/A

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
> Montage ausschlieRlich von Elektrofachkraft
durchfihren lassen!

e Das Gerat ist fur die Montage auf DIN-Hutschienen vor-
gesehen (nach EN 60715)

* Gangreserve (10 Jahre) verringert sich bei gestecktem
Bluetooth OBELISK top3 (im Batteriebetrieb)

e Das Gerat entspricht Typ 1 STU nach IEC/EN 60730-2-7

2. Bestimmungsgemalie

Verwendung

¢ Die astronomische Schaltuhr wird z. B. verwendet fir
Beleuchtungsanlagen (Straken, AuRRentreppen, Schau-
fenster, Eingange etc.
e Verwendung nur in geschlossenen, trockenen Raumen
A Nicht verwenden an Schutzeinrichtungen, wie z. B.
Fluchttiren, Brandschutzeinrichtungen etc.

Entsorgung

> Gerat umweltgerecht entsorgen



3. Montage und Anschluss
/N WARNUNG
/A

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
> Montage ausschlieRlich von Elektrofachkraft
durchfihren lassen!

Zeitschaltuhr montieren
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Leitung 45°

DuoFix
Federsteckklemme

Prifabgriff

Federsteck-
klemmendffner

Bluetooth
OBELISK top3
(9070130)



/A Tiefe des Schaltschranks priifen bei gestecktem OBELISK
top3. Die Tiefe muss > 94 mm betragen.

» Auf DIN-Hutschiene montieren (nach EN 60715)

» Spannung freischalten

» Gegen Wiedereinschalten sichern

» Spannungsfreiheit prifen

» Erden und kurzschliel3en

» Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
oder abschranken

Leitung anschliel3en
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» Korrekter Anschluss zur einwandfreien Funktion der Null-
durchgangsschaltung erforderlich

> Leitung auf 8 mm (max. 9) abisolieren

> Leitung in 45°in die gedffnete DuoFix® Steckklemme
stecken (2 Leitungen pro Klemmposition moglich)

» Um die DuoFix-Steckklemme zu 6ffnen, Schraubendreher
nach unten driicken

Leitung Idsen

» Federsteckklemmendffner mit dem Schraubendreher nach
unten dricken



4. Geratebeschreibung

Display und Tasten

Programmierte

EIN-Zeiten Anzeige Sonnenauf-
gang/-untergang

Datums-

anzeige Zeitanzeige

Kanalzustand i Wochentag von
ON = Ein 1-7

OFF=Aus  Anzeige der aktiven Tasten
mit den jeweiligen Funktionen

[Escl <« | — | + [ > | OK]
> MENU ———  menvu « » ok —— > OK
— Display aktivieren ¢ 66 ¢ —Auswahl
— Mend 6ffnen speichern
— MenU abbrechen > <4 > —Auswahl
— ESC Wahlmadglichkeiten  bestatigen

(Men verlassen) werden angezeigt



Bedienprinzip

1. Textzeile lesen
Text/Symbol stellt
Frage dar

-

2. Entscheidung treffen

-

JA NEIN
Bestatigung Cvr:ect]:f\rsr:el/n
oK 4 >



Ubersicht Meniifiihrung

ASTRO p | PROGRAMM |p ZEIT/DAT oo

ASTRO- KANAL C1 ‘ UHRZEIT ‘
ZEITEN
NE
GESAMT v ‘ DATUM ‘
SIMULATION ABFRAGEN S0-WI
OFFSET AW
ASTRO-
LOESCHEN | || DATUMS-
MODE FORMAT
POSITION ‘ GESAMT
SIMULATION ZEWFORMAfW
ENDE
ENDE ENDE

|—> MANUELL (P | OPTIONEN [P ENDE

BETRIEBS-STD-

ZAEHLER
DAUER EIN
LCD-
DAUER AUS BELEUCHTUNG

HAND EIN ‘ SPRACHE ‘

N |

WERKS-
EINSTELLUNG

FERIEN
ENDE




Erstinbetriebnahme

DEUTSCH

| 4 LAND | 4

ENGLISH KOORDINATEN

ESPANOL

FRANCAIS

L

» |DEUTSCHLAND| P> | STUTTGART [P

DATUMS
FORMAT

ESPANA BERLIN

ESTONIA
FRANCE

BREMEN

GREAT DRESDEN T
BRITAIN DUESSELDORF
: | S0-WI
: EUROPA
28 10 17
ON
9:40+

» Sprache, Land, Stadt, Datum, Zeit sowie Sommer-/ Winter-
zeitregel (SO-WI) einstellen

"



> Beliebige Taste dricken und Anzeigen im Display folgen
(siehe Bild).

5. Einstellungen und Funktionen

Meni ASTRO

Im MenU ASTRO konnen Astrozeiten, Gesamtsimulation,
Offset, Astromode sowie Position (Ortsangaben) abgefragt
oder verandert werden.
e Astrozeiten
Darstellung der Astrozeiten (einschlieRlich des Offsets)
fir den aktuellen Tag
e Gesamtsimulation
Darstellung des Schaltverhaltens mit einem frei wahl-
baren Startdatum (das Ferienprogramm wird nicht
dargestellt)
e Offset
Mit dem Offset (Korrekturwert) kdnnen die berechneten
Astrozeiten um +/ - 120 min verschoben werden. Damit
kann man die Astro-Ein- und Ausschaltzeit an ortliche
Gegebenheiten (z. B. Berge, hohe Geb&ude etc.) oder an
personliche Wiinsche anpassen.
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e Astromode

- Abends-Ein, morgens-Aus: Bei Sonnenuntergang wird
eingeschaltet, bei Sonnenaufgang wird ausgeschaltet
(Beispiel: Strakenbeleuchtung)

- Abends-Aus, morgens-Ein: Bei Sonnenuntergang wird
ausgeschaltet, bei Sonnnenaufgang wird eingeschal-
tet (Beispiel: Terrarium)

— Astro inaktiv: Die Astrozeiten wirken nicht (nur die
Schaltuhrfunktion ,fixe Schaltzeit”)

e Position

- Einstellung des Standortes Gber Auswahl einer Stadt
oder Uber Koordinaten (Langen-/Breiten-grad, Zeit-
zone). Mit Bluetooth OBELISK top3 kénnen bis zu 10
weitere Stadte (= Favoriten) hinzugefigt werden.

13



Astrozeit/Position andern

ASTRO

ASTROZEITEN

>

GESAMT
SIMULATION

OFFSET T
ASTROMODE

POSITION

ENDE KOORDINATEN

FRANCE AJACCIO
BAYONNE

BORDEAUX
DEUTSCHLAND

GREAT BRITAIN

Z.B.ein anderes Land, eine andere Stadt eingeben
> MENU driicken (siehe Bild).



Offset-Funktion einstellen

ASTRO

P> | ASTROZEITEN

GESAMT
SIMULATION

OFFSET T >

» MENU dricken

ASTROMODE

KANAL C1

OFFSET OFFSET
MORGENS ABENDS
OFFSET OFFSET
MORGENS ABENDS
00:00 00:00

» ASTRO wahlen, mit OK bestatigen
» OFFSET wahlen, mit OK bestatigen
» KANAL wahlen, mit OK bestatigen
» OFFSET MORGENS oder OFFSET ABENDS wahlen, mit OK

bestatigen

» Zeit einstellen, mit OK bestatigen
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Feste Schaltzeit programmieren

ASTRO

PROGRAMM

KANAL C1 ‘
NEU ‘ > FREI 84
ABFRAGEN NACHT-AUS- | oder TAG-EIN-
SCHALTUNG SCHALTUNG
STUNDE
MINUTE -
GESAMT- Stért
SIMULATION MONTAG zeitpunkt
ENDE
DAUER BIS
b 4
Schaltzeit auf weitere gy Schalt-
Wochentage kopieren. KOPIEREN SPEICHERN ~ [¢mm Jeit
Der Wochentag bezieht fur
sich immer auf den DAZU DIEN einen
SPEICHERN Tag

Startzeitpunkt

® Eine Schaltzeit besteht immer aus Startzeitpunkt und
Endzeitpunkt (DAUER BIS). Z. B. Nachtausschaltung am

Montag 23:00 — 05:00 Uhr
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® Sie haben 56 freie Speicherplatze zur Verfigung

» MENU dricken

» PROGRAMM wahlen, mit OK bestatigen

> KANAL wahlen, mit OK bestatigen

> NEU wahlen, mit OK bestatigen

> NACHT-AUSSCHALTUNG oder TAG-EINSCHALTUNG wahlen,
mit OK bestatigen

> Gewinschte Schaltzeiten (Stunden, Minuten, Tag) einstellen,
mit OK bestatigen

> KOPIEREN oder SPEICHERN wahlen

» Zum Speichern P> driicken, mit OK bestatigen

» Zum Kopieren OK dricken

Sommer-/Winterzeit einstellen

ZEIT/DAT | p

UHRZEIT

DATUM

SO-WI \P SO-WI EUROPA

WOCHENTAG SO-WI EUROPA
WEST
S0-WI 0ST

> MENU dricken

» ZEIT/DAT wahlen, mit OK bestatigen

» SO-WI wahlen, mit OK bestatigen

» GewUlnschte Region fir die SO-WI Zeit wahlen, mit OK
bestatigen

17



Dauer EIN / AUS schalten

MANUELL >

KANAL C1

DAUER AUS

FERIEN
ENDE

> MENU dricken

» MANUELL wahlen, mit OK bestatigen

> KANAL wahlen, mit OK bestatigen

> DAUER EIN oder DAUER AUS wahlen, mit OK bestatigen
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Ferienfunktion einstellen

MANUELL | D>

KANAL C1

DAUER AUS

HAND AUS

FERIEN S

BEGINN FERIEN

ENDE FERIEN

> MENU dricken

» MANUELL wahlen, mit OK bestatigen

> KANAL wahlen, mit OK bestatigen

> FERIEN wahlen, mit OK bestatigen

> EIN wahlen, mit OK bestatigen

» BEGINN FERIEN wahlen, mit OK bestatigen

> JAHR, MONAT, TAG, STUNDE eingeben, mit OK bestatigen
» ENDE FERIEN auswahlen, mit OK bestaigen

> JAHR, MONAT, TAG, STUNDE eingeben, mit OK bestatigen
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PIN-Code aktivieren

Der PIN-Code wird mentgefthrt in OPTIONEN eingestellt.

® Wenn Sie den PIN vergessen haben, rufen Sie die Theben-
Hotline an.

@ Halten Sie die Seriennummer des Gerates bereit!

>

OPTIONEN

BETRIEBS-
STD-ZAEHLER

LCD-
BELEUCHTUNG

SPRACHE W

PIN P | OHNEPIN

WERKS- MIT PIN P | AKTUELLE PIN
EINSTELLUNG
NFO NEUE PIN
00:00
| 2

Hand- oder Dauerschaltung einstellen

Die Hand- oder Dauerschaltung kann menutgefihrt in
MANUELL oder (in der Automatik-Anzeige) per Tastenkombi-
nation (siehe Bild) eingestellt werden.
¢ Handschaltung:
Umkehrung des Kanalzustandes bis zur ndchsten auto-
matischen bzw. programmierten Schaltung.

20



e Dauerschaltung:
Solange eine Dauerschaltung (Ein oder Aus) aktiviert ist,
wirken die programmierten Schaltzeiten nicht

1 > - 1 ok
O NO Q0Q N

C1 C2

Handschaltung aktivieren
> Kurz beide Tasten gleichzeitig dricken

Dauerschaltung aktivieren
» 2 Sekunden beide Tasten gleichzeitig driicken

Hand-/Dauerschaltung aufheben
» Beide Tasten gleichzeitig dricken

Betriebsstundenzahler

Die Betriebsstunden des Kanals (Relais) werden im Meni

OPTIONEN angezeigt und geléscht. Uberschreiten die

Betriebsstunden den im MenU Service eingestellten Wert, wird

im Display SERVICE angezeigt.

Beispiel: Austausch eines Leuchtmittels nach 5.000 h.

> Betriebsstunden ldschen oder den im Service eingestellten
Wert erhohen (z. B. auf 10.000 h)

Bluetooth OBELISK top3 verwenden
Samtliche Funktionen kénnen auch mit der Speicherkarte

Bluetooth OBELISK top3 (9070130) auf die Zeitschaltuhr
Ubertragen werden.
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Kopieren OBELISK — UHR

Kopiert das Schaltprogramm und wahlweise alle Einstellungen
der Zeitschaltuhr (z. B. Zeitformat etc.) aus der Speicherkarte
in die Zeitschaltuhr.

Kopieren UHR — OBELISK

Kopiert alle Schaltprogramme und Einstellungen von der
Zeitschaltuhr auf die Speicherkarte.

OBELISK-Programm starten

Ubernimmt die Schaltzeiten, die auf der Speicherkarte pro-
grammiert sind.

Sobald die Speicherkarte entfernt wird, werden wieder die
Schaltzeiten der Zeitschaltuhr aktiv.
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OBELISK

BLUETOOTH || KOPIEREN |™| KOPIEREN |™| START |™| ABFRAGE |»

OBELISK -> UHR -> OBELISK- OBELISK
UHR OBELISK PROGRAMM
ALLE DATEN| | UEBER-
KOPIEREN | | SCHREIBEN [ enoe
PROGRAMM oK
KOPIEREN
ENDE

Zeitschaltuhr, Bluetooth OBELISK top3 und
Smartphone (mit App) verbinden

Die Gerate der top3-Reihe kénnen mit einer App (fir And-
roid, i0S) Uber mobile Endgeréte programmiert werden. Die
Kommunikation findet Gber den Bluetooth OBELISK top3 statt.
Es werden Schaltprogramme Ubertragen und direkte Schalt-
befehle an das Gerat gesendet.

> App OBELISK top3 aus dem App Store oder Google Play
Store downloaden

® Bluetooth-Verbindung nur im Automodus maglich, nicht im
manuellen Modus wie OPTIONEN etc.

> App offnen und mit einem der 3 Befehle aktivieren, d. h.
,Download” T , ,Handbefehl” U/ oder ,Upload” B driicken
— Gerat/Gerateliste erscheint im Display.
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Project 1
@ metoum

theben oseLIsK Suche nach Geréten ...
v s E@o
= e
TRe10t0p3 oo

» ,Verbinden” dricken

Bestatigung

626032

» Bei der Schaltuhr auf OK dricken
= Es erscheint BLUETOOTH AKTIV
» Innerhalb von 30 s in der App auf ,SchlieRen” driicken

24



Zeitschaltuhr resetten

> Gleichzeitig die & Tasten dricken
—> Sie konnen nun zwischen PROGRAMM BEHALTEN und
PROGRAMM LOESCHEN wahlen

25



6. Technische Daten

Betriebsspannung:

230VAC+10% / -15%

Frequenz: 50-60 Hz

Standby: 0,4W

Schaltleistung max.: 16 A (bei 250 V AC,
cosg=1)

Schaltleistung: 10 A (bei 250 V AC,
cos ¢ =0,6)

Schaltleistung min.:

10 mA/230V AC
100 mA/24 V AC/DC

Schaltausgang:

das Schalten beliebiger
AuRenleiter ist zulassig
(SELEKTA 174 top3)

SELEKTA 170 top3:

zum Schalten von SELV
(Sicherheitskleinspan-
nung) geeignet

Schaltgenauigkeit:

sekundengenau

Schutzart:

IP 20 nach EN 60529

Schutzklasse:

Il nach EN 60730-1 bei
bestimmungsgemalier
Montage

Betriebstemperatur:

-30°C...+55°C

Gangreserve:

Ganggenauigkeit (typisch):

10 Jahre bei +20 °C (ohne
Bluetooth OBELISK top3)

+ 0,25 s/Tag (25 °C)

BemessungsstolRspannung: 4 kv
Verschmutzungsgrad: 2
Kontakt: Wechsler
Max. Schaltspiel bei 16 A ohm- |50 000
scher Last:

Glihlampenlast: 2600 W
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Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampen (VVG-Verlust-

arme Vorschaltgerate):

unkompensiert 2600 VA
reihenkompensiert 2600 VA
parallelkompensiert 1300 VA (130 pF)
Kompaktleuchtstofflampen 1100 W

(EVG):

LED-Lampen (< 2 W): 50 W
LED-Lampen (> 2 W): 600 W

Bluetooth OBELISK top3:

- Schutzart: IP 40

— Temperatur: -30°C...+55°C
— Reichweite: 15 m im Freifeld

® Das Display der Zeitschaltuhr ist nur voll funktionsfahig bei einer
Temperatur von +5 °C — +55 °C.

7. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND

Tel. +49 7474 692-0

Fax ++49 7474 692-150
Hotline

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Addresses, telephone numbers etc.
www.theben.de
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