
11
03

05
41

03
 / 

09
.2

01
0 

©
 Th

eb
en

 H
TS

Art. Nr. 907 0 675

SendoPro 868-A
Management-Fernbedienung

Bedienungsanleitung 2

Notice d'utilisation 30

Operating Manual 58

Manual de instrucciones 86

Istruzioni per l'uso 114

Gebruikshandleiding 142

Bruksanvisning 170

Bruksanvisning 198

Käyttöohje 226

Betjeningsvejledning 254

D

DK

F

GB

E

I

NL

S

N

FIN

22

  Deutsch Bedienungsanleitung
Management-Fernbedienung
SendoPro 868-A

Inhaltsverzeichnis

1. Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Funktion und Leistungsmerkmale  . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. �������	��
������
����
������������  . . . . . . . . . . . 5

4. ������
	���������	��������	���������	
��� . . . . . . . 5

5. Datenaustausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

6. ���	��������
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7. Ein- / Ausschalten der Fernbedienung . . . . . . . . . . . . 10

8. ���	�
����������������
���
�������	
�� . . . . . . . . 11

9. Register 3: Diagnose und Statistik . . . . . . . . . . . . . . . 16

10. Register 6: Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11. Verhalten des Melders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

12. Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

13. Störungsbeseitigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

14. Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

15. ���
	���!������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

16. �������	��
������
����
������������  . . . . . . . . . . 24

33

D

"	��#�����	$#��%���	������
�����&	���'#�����('"���
�$#	����)�*	������!��������%���#�����
����)

1. Verwendung
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2. Funktion und Leistungsmerkmale
 � �	�	��!
	�����&������	��������������
�	���#�������"��+	$��+���

'#�����('"���������������
 � ��$#���>�N�������+�������
��P�
��������	���������#���

Demontage des Melders
 � B���
�����+����	������������
�������������������
����
����

an den Melder
 � >�����������"N�	$#����+�������
����
���
 � ������	$#���+�������
����
���
 � >����������������
��������������Q��
��

 � Diagnose- und Statistikdaten auslesen
 � �������	��
������
����
������������
 � ������N#	!�CQ,
 � SD-Kartenslot

55

D3. �������	��
������
����
������������
&%���	�����
������
�	���#�����N��#����=	�@��	��+������	��
�������-

����
������+��=�����)�����;�����<'ON��
�#���+���$#	������>NN�	!
	�-
������������%�����=	���)�)�
 - Allgemeiner Raum
 - �%��
 - �%���#���
 - �%������!��
 - Korridor
 - Korridor hell
 - Korridor dunkel
 - Korridor Impuls
 - *Q
 - P������

����
��=��
���	�#��"�	
���Y

4. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
Schreibweise
Z�))))�[���;��%<&��!
	����@�&��!
	���
�
��@�����
������
\�))))�]���P�������'�
�
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SendoPro

SD-Card

PlanoCentro

Funktion Beschreibung

Auslesen ,
���+	�&��!+���	������+�������������������N�����)
Siehe Seite 14.

Senden ����
���+	�������
���������������������������)�"	�#��
Seite 14.

Update >���%#��������"��
=���^N�
�������"��������;������
<
Fernbedienung über die SD-Karte. Siehe Seite 18 und 20.

5. Datenaustausch

Arbeitsspeicher

Vorlagen

"����������

?Q_<��
compact

�������C	�#


Update
Laden

"����������

>����������&�



77

D

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

2

4

5

1
3

6. Bedienelemente

6.1 Display
1 ���	�
����������NN	������+���&��!
	����
2 C�����
��������

��	�
3 Registername

Register Name
1 ����
���
�������	
��@�������@��������
2 ����
���
�������	
��@�������@��������
3 Diagnose und Statistik
6 Einstellungen

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A -
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

1 2 3 6
Diagnose und Statistik
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Software-Version 1.01
Hardware-Status OK
Parameter-Status OK
Drehschalterposition SW1 OK (2)
Anz. Parallelsignale 2549
Betriebsstunden Licht A 534 h
Betriebsstunden Präsenz H 727 h

Daten auslesen Menü

1 2 3 6
Einstellungen
Gerät Ausschalttimer 5 min
LCD-Helligkeit Stufe 3
LCD-Licht Timer 30 s
Sprache Deutsch
SendoPro-Info
Alles zurücksetzen
Software-Update

4 Datenbereich
5 `��
�f
�#���	���&��!
	����

88

6.2 Tasten

Taste Beschreibung

Funktions-
tasten

�
siehe Folgeseite

,	�����$#�	�
����������&��!
	���
�
������������	$#���
unteren Rand des Displays auf der rechten und linken Seite. 
,���&��!
	���
�
���=������!��
�f
�#���	���&��!
	�����
���������
)�,	�����$#�	�
����	��,	�N�O�=	�����
�N��$#����
angepasst.

Taste auf

�

 - Q����������	������	
	��Iq�	����$#��������
���
 - ����
��=��
�=�#���

Taste ab

�

 - Q����������	������	
	��Iq�	����$#���
�����
���
 - ����
��=��
�=�#���

Taste links

<

 - ,�����	�
����	�!��+���!
����������	�
������	���
 - >�
��
	�$#������
�
�����	�
������	������	�B������

Taste Beschreibung

Taste rechts

>

 - ,�����	�
�����$#
��+���!
����������	�
������	���
 - >�
��
	�$#�������
�����	�
������	������	�B������

Zurück  - '�
�����$!�!�����>!
������>!
	�������$#���������	���
?��������%$!�	��;��%

 - '�
�����$!������>!
������>!
	�������$#����������%$!�
auf die oberste Ebene im Menü

OK  - Aktion/Funktion ausführen
 - >!
	������
�
	���
 - >��=�#����	��;��%
 - ;�!	��������)�)�����
����	��v����������������
���
 - "$#��������	�������	��=	$#
	��
��&��!
	���	��`��
�f
�����

Q�����N��	
	��)�"	�#��"�	
����)

Senden >!
���������=�#�
�������
���%���������;������������)

Ein/Aus &������	�������	�<���=)����$#�
��)�,	��'�
����"�!������
lang drücken.
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D6.3 Batterien

Batteriezustand
,	�� >���	��� �%�� ���� �

��	����
��� 	�
� �#���	�� +��� �	�����
�
���
�

��	�
ON@�,	��q��
������	����	�
��%��nicht��x������

��	�����)�)�
>�!�	<;����)
,����

��	����
���=	���	��z�"
����������	�
�

�

��	����
�����#����
������

�

��	����
�����
)

�

��	����
�������	$#���)�;	

���
������)

�

��	����	�����
�����)�,	��(���	�!�	
��
��������(	�
�������-
�����$#
���� �CQ,<(���	�!�	
�� =	��� ��� �	�� "
���� �� ����
�
)�
P�����"
���

��	�������	
#�
��)

�

��	����	�������������%����������
�����
��$#
�=�����)
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6.4 Funktionen Menü
,	��+���%������&��!
	�����	���	�������	�
���=�������	
�����&��!
	���
�
��Z;��%[����������)��

7. Ein- / Ausschalten der Fernbedienung
Das Einschalten der Fernbedienung

 � ,	��"��������=	����	

��������?	�<I>��<'�
��g eingeschaltet.
 � ��	��?	��$#�
���=	������'#�����('"�C���������	��"��
=�������	����%���	�	���"�!�����������	�
)
 � ,	���

��	��=	���������%������`N�	
�
�%���N�%�
)

Das Ausschalten der Fernbedienung
 � ,	��"��������=	����	

��������?	�<I>��<'�
��g ausgeschaltet.
 � ,	��"���������$#�
�
��
��
	�$#���@�=����=�#����������	����
���
���q�	
�!�	��'�
�����$!�������
�	�
)�,	���+��������
��	��C��������������

�

��	�)�,���>���$#�

	����!���	�����	�
���K��	����
���
�=�����)

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

�

1111

D

1 ����
���
����$#��	����
 - _�{�!
��P���
 - ����
���
���P���
 - Melder-Typ

2 ����
���	�
�
 - ?�
�N��$#����������=�#�
���'ON@�=�������	��+���%������

����
��������	�
)

3 Scrollbalken

8. Register 1 und 2: Parametersatz bearbeiten
,	�����	�
�������������	�#�
�������&��!
	������%���	������
�	���#���I�����
�	����������;������)�?��!|�����+������	��
������
����
�������-
������������������	������
������N��
�=�����)�����
����
���=	���$#��	�����������
���!|���������;�������������
�=�����)�&%���	���
��%�����!|������	��!
�����������
���+���;����������������=�����������<����	#��)�"
��������#����%������;�������
�#�������^�
���
%
�����
=�#�������������
�	���#�����������%����)�,	�����	$#��&��!
	���	
�
�+������	�
������������	�
��������|��	$#
����������	$#���+�������
����
��������
����
���)

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

2

3

1
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8.1 Schnellzugriff auf Funktionen

Cursor-Position Taste Funktion

Objekt [Menü] ,	��+���%������_�{�!
<&��!
	�����=�����������	�
)

Parametersatz \_`] >��=�#�����	����+������	��
�������
���
�����������C	�
��+���+���$#	�������>NN�	!
	����)

[Menü] ,	��+���%����������
���
�<&��!
	�����=�����������	�
)

Typ \_`] ,	��C	�
������;�����<'ON���=	��������	�
)�;�����<'ON�=�#���������	�����������>NN�	!
	������=�#���@�=��$#������
�������=	��)�,	������#|�	��������
���������=�#�
���;������=������	����������
���	�
�������	�
)

[Menü] ,	��+���%������;�����<'ON<&��!
	�����=�����������	�
)

Parameter \_`] ����
�����������,	��>��=#��	�
���%��������=�#�
�������
���=	�����|����


 [Senden] ,�����=�#�
������
���=	�������;�������������
)

[Menü] ,	��+���%����������
��<&��!
	�����=�����������	�
)

<Alle senden> >��������
������������	�
�������
���
����=�������������������������������
)
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D8.2 Parametersatz-Menü
1. ����
���
����!	����
2. Z;��%[�=�#���

Funktion Beschreibung

Laden "$#��������	��������
���
����!	�����<�\_`]
 - ?	����+������	��
�������
���
�������������=�#���)

8.3 Typ-Menü
1. Typ markieren
2. Z;��%[�=�#���

Funktion Beschreibung

Ändern "$#��������	����'ON���!	�����<�\_`]
1. Mit den Tasten [�]�[�]����I���'ON�=�#���)
2. ;	
�\_`]�������=�#�
���'ON�%�����#���)
;	
���%$!�������#�
���+���\�]�oder�[�] wird gescrollt.

Daten auslesen �	�#��"�	
����Y@��z������<����	#��

Steuerbefehle Z&��!
	���
�
���	�!�[�@��	�#��"�	
���z

8.4 Typ suchen
Die Management-Fernbedienung muss auf den richtigen Melder-Typ ein-
gestellt werden. Mit Hilfe der Funktionen <Suchen�> und <Suchen�> 
kann der Typ bestimmt werden.
1. Typ markieren
2. Z;��%[=�#���
3. Zv�����[�=�#���

Funktion Beschreibung

Suchen �

Suchen �

"$#��������	����'ON���!	�����<�\_`]
1. ,	��C	�
������;�����<'ON���=	��������	�

2. Mit den Funktionstasten <Suchen�> und 

<Suchen�>  die Liste der Typen der Reihe nach 
��=�#���)

Der Melder signalisiert die korrekte Typenwahl mit einem 
&�$!��������C?,�=�#�������"�!�����)�?	������$#��
'ON��=#��=	����	
��	����!�������	���	����>�x��$#
���
����C?,������	�
)
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8.6 Parameter senden
��	�������	�
�������
���
�����������!����!
��;�����<'ON��	����
���
���	�)

Parameter einzeln 
senden

1. ����
����	
�����'�
���\�] [�]����I���
��=�#���

2. Taste [Senden] drücken

Parametersatz senden
<Alle senden>

1. ?	��������
�����!	����
2. Funktionstaste <Alle senden> drücken

� "��������=�#���������"�������������;�������	$#
��)

8.7 Parameter auslesen
,��>������������,
����������;������	�
���	���������<����	#���|��	$#)

Vorgehen:
1. ?	��������
�����!	����
2. <Menü> <Daten auslesen>
�'	NN����f�Z&��!
	���
�
����$#
�[�

8.5 Parameter-Menü
1. ����
�����!	����
2. Z;��%[=�#���

Funktion Beschreibung

Ändern "$#��������	��������
�����!	�����<�\_`]
1. Z;��%[�=�#���
2. Mit den Tasten [�]�[�]����I�������
��=��
�������)�
3. ;	
�\_`]�������=�#�
�������
��=��
�%�����#���)
;	
���%$!�������#�
���+���\�]�oder�[�] wird gescrollt.

Daten auslesen �	�#��"�	
����Y@��z������<����	#��

Steuerbefehle Z;��%[��Z"
��������#��[�@��	�#��"�	
���z
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D8.8 Parametersatz ist ausgelesen
,	������������,
����
�#���=	������
���������%�����

Objekt P$#�����>������������,
���	�
�����_�{�!
�����	$#
���!��
)

Parametersatz P$#�����>������������,
���#
���������
���
��!�	����P���)

Typ ;�����<'ON@������������
�������������=�����)

Parameterliste ,	���������N��	��$#�������
����	
�����*��
���=�����������	�
)

Helligkeits-Istwert ,�����
��#�������;�������+���;����������������(���	�!�	
�=��
�	��C�f)

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Helligkeits-Sollwert A 500 lx
Raum-Korr.faktor A 0.3
Helligkeits-Istwert A 537 lx
Nachlaufzeit A 15 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H Präsenz
Nachlaufzeit H 15 min
Alle senden Menü

�
�

1 2 3 6
Parametersatz bearbeiten
Objekt -
Parametersatz Büro
Typ PlanoCentro 101-A-230V

Menü - Parameter
Ändern

Steuerbefehle Daten auslesen

8.9 Steuerbefehle
?�
�N��$#����������=�#�
���;�����<'ON�=�������	��"
��������#���
aufgelistet und können ausgeführt werden.

Vorgehen für die Steuerbefehle:
Q�����<���	
	���#
�!�	����?	�x���
1. Z;��%[�=�#���������$#
��&��!
	���
�
��
2. Z"
��������#��[�=�#��������	�!��&��!
	���
�
��
3. Mit den Funktionstasten den Steuerbefehl ausführen.
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9. Register 3: Diagnose und Statistik
,�����	�
�������	�#�
�
��	��,	�����<�����"

	�
	!�
�������;������)�,	�������	�
���,
����	����#���	��
+���;�����<'ON)���	�;���������������<����	#��!|������	��,
���+���;����������������=�����)�P$#�����
*	�����	��$#�
�������"��������=�������	������
�
�������������,	������
���=	����������	�
)

Vorgehen zum Auslesen der Daten
 - Z,
����������[�=�#������	�!��&��!
	���
�
����

9.1 Diagnose-Menü
,	����&��!
	������	�������#��@��	��������;�������������
�=���������������<����	#��)�,	��"���������������;�������	$#
��)
1. Z,
����������[�=�#������	�!��&��!
	���
�
��
2. Z;��%[�=�#���

Funktion Beschreibung

Überlast P-Klemme prüfen "
�
�
��	��B���N�%����������<`��������
��������B�����
)�,�������

�=	������	��"���������������
����������	�
)

Statistikwert zurücksetzen ?	�������@���+�����!	��
���,	�����<�"

	�
	!=��
�	��;���������%$!��
���)

Betriebsstd. zurücksetzen >������
�	����
������	��;���������%$!��
���)

1 2 3 6
Diagnose und Statistik
Typ PlanoCentro 101-A-230V
Software-Version 1.01
Hardware-Status OK
Parameter-Status OK
Drehschalterposition SW1 OK (2)
Anz. Parallelsignale 2549
Betriebsstunden Licht A 534 h
Betriebsstunden Präsenz H 727 h

Daten auslesen Menü�
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D10. Register 6: Einstellungen

Parameter Beschreibung

Gerät Ausschalttimer q�	
@��	���$#�������
�
���'�
�����$!�+����#
@��	���	��"���������
��
	�$#����$#�
�
)

LCD-Helligkeit Helligkeitsstufe der Hintergrundbeleuchtung des Displays. 1 steht für minimale und 5 für maximale Helligkeit.
;	
�����*��
��>����	�
��	��(	�
������������$#
���������$#�
�
)�,	�����=�����������(	�
������������$#
�������	�x���
�
�	���

��	�����������)

LCD-Licht Timer q�	
@��	���$#�������
�
���'�
�����$!�+����#
@��	���	��(	�
������������$#
��������,	�N�O���
��
	�$#����$#�
�
)���
��	��
"����������$#��	����$#�
�
�=	����	��(	�
������������$#
������	����$#�
���'�
�����$!�=	������	����$#�
�
)�,	���+�����-
���
��	��C���������������

��	�)�,���'	����	�
�!
	+@�=������	�ZCQ,<(���	�!�	
[��	���(���	�!�	
��
�����	����
���
�	�
)�

Sprache ����
����N�$#��=�#���)�&��������"N�$#����
�#�����������%�����
,��
�$#@�&���|�	�$#@�?���	�$#@�"N�	�$#@��
�	��	�$#@�P	��������	�$#@�"$#=��	�$#@�P��=��	�$#@�&	��	�$#�����,��	�$#)

SendoPro-Info >���	�������"��������"��
=��<����	��@���=	��=�	
����,
�������"��������;������
<&������	�����)

Alles zurücksetzen ,	��"��������;������
<&������	�������������>���	�����������
������%$!��
���)�>����,
���	��	�
������"N�	$#���=��-
�������|�$#
)�,	��,
����������",<`�
�����	������#�
��)�"��
=��<^N�
���=�������	$#
��%$!����	�����$#
)
q��%$!��
������	��?	��$#�
����&��!
	���
�
���	�!����%$!�������#�
��������	��?	�I>���'�
��g������	��$#�
�����%$!��)

Software-Update �������<�����"N�$#���N�
�)�?	��^N�
��������
�+	�����",<`�
�)�&%������^N�
�<��������	�#��"�	
����)
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10.1 Software-Update
,��^N�
������"�������<"��
=���������
�%�����	��",<`�
�)�*�#���������^N�
��=�������	��'�f
��	������!
������	����
���
���"N�$#�������	�
)�
?��!|�������=�#���������=	���$#���
����"�������<"��
=�������	������������=�����)�P��������	������	����������'#�����('"�*����	
�� 
===)
#����<#
�)$#�+���%���)�

Vorgehen:
1. ,
�	���+�������'#�����('"�*����	
��#����
������
2. Eine leere SD-Karte bereithalten
3. Dateien auf die SD-Karte kopieren
4. SD-Karte einschieben
5. ���	�
���K�=�#���
6. Funktion <Software-Update> ausführen

 - >�������,	�N�O�=	������������������^N�
��������	�
)

7. �	

��=�
����!����	��z�;	��
���������
8. Der erfolgreich abgeschlossene Software-Update wird im Display 

�����	�
)
9. &��!
	���Z*�	
��[����%#���
10. ,	��"��������=	����������
�
�
)

! *�#���������^N�
���%������	���

��	����	$#
���
����
�=�����)
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D11. Verhalten des Melders
,�
	��	��
��������
	�������
��#����"	���	

���������	���������	
����������������������)

11.1 Empfang eines Wertes/Befehls
,���?�N�����	�����%�
	����*��
���������	��������#���=	���+���;���������$#�&�$!��������C?,�=�#�������"�!���������
�
	�
)

11.2 Empfang neuer Parameterwerte
�������
������
���=������+���;�����������
�%�����������������=����
)

11.3 Lokales Einstellen der Potentiometer

�
;	
����������������	������
��
	���
��=��
�������������������=������������
��
	���
���	��
���������%���������)�>�����	
�
"��������N������	��
���*��
����#���+��������

11.4 Stromausfall
>����!
�������?	��
���=��
�����	������#�
��@����#���	������	����+���N���&������	�������������!��������
��	����
���
�=�����)

2020

11.5 Sonderfall: KNX-Präsenzmelder
`P�� �������������� !|����� ���$#�	����	$#� �	
� ���� ?'"� �?��	����	���
'����"��
=����N���
�	��
�=�����)���	��������	�������`P�<�������-
���������?Q_<��@�$��N$
����	����#
�"�����������������&��!
	�����

 � '��
@�����

 � ?	��
�����������������	������)�,	��C?,��������&���
��	
����	�
��@�

=�����	$#�����;������	���������	�������������
)
 � (	���
��������?��	

���������(���	�!�	
�=��
�@��	������
�	������

������
����$#��	��`P�<����
�	���#��<"��
=���?'")���$#
���"	��
#	������	�����	���������	
����������������������)

 � >����������;������@��������	$#�����	����;�
���#����
���	
�"
����-
����#��)�?	��;�
������
=��
�
��	��>�������	
��	����&�$!������	����
C?,��%����"�!�����)���
����!�	��;�
������$#
�
��	��C?,�!������)

 � >����������;������@��������	$#�����	����"�+��#����
���	
�"
����-
����#��)�?	��"�+�����
=��
�
��	��>�������	
��	����&�$!������	����
C?,��%����"�!�����)���
����!�	��"�+�����$#
�
��	��C?,�!������)

12. Update
"��������	�
�����	�����=���������!%��
	����'#�����('"���������������
;�������+������	
�
)��	

��!��
!
	�����"	��#	�����'#�����('"����	�#����-
=�	����	�����
���	���'#�����('"����
��
���)
&%���	��>���%#�����+����������<�����"N�$#���N�
����	�#��"�	
����)
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D13. Störungsbeseitigung

Störung Ursache / Abhilfe

&������	����������
��	$#��	$#
��	��$#�
��@�
��=)�,	�N�O����	�$#
�=	����)

,	���

��	����	�������)�P�����

��	���	���
���)

LED im Melder reagiert nicht auf Senden. &������	��������	��"����������������;�������	$#
����?�
������������;����������������;�����<'ON�	��&������	�-
nung überprüfen; Melder nicht fernbedienbar

Hintergrundbeleuchtung wird
�
��
	�$#���!
	+	��
)

,	���

��	����	�����
�����)
(	�=�	���(�
���"	����	����=�����������(	�
������������$#
�����	��"
���

��	����������
�����	
�
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14. Technische Daten

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A

Spannungsversorgung 6V

Batterien 4xAA, 2500 mAh, 1.5 V

Übertragungsmedium für Senden Infrarot (IR)

Übertragungsmedium für Empfang Funk

Funkfrequenz 868MHz

Reichweite IR ca. 8 m

Abstrahlwinkel ± 15°

Externer Speicher SD-Karte (SD, SDHC)

Abmessung 190 x 82 x 25 mm

Umgebungstemperatur Betrieb 0° - +50°C

Umgebungstemperatur -20° - +60°C

Farbe Schwarz

Artikelnummern

SendoPro 868-A 907 0 675

SD-Karte Zubehör 907 0 676

14.1 ����
	�	�	
�
�����
�������	��������
 - ����Q��
����G�<><��G�
 - ����Q��
���GGG<><��G�
 - �������C	�#
���G
 - �������C	�#
��KG
 - $��N$
����$�
 - $��N$
����$��,�;
 - $��N$
����$���Y�
 - $��N$
����$���Y��C�f

 - $��N$
����$��?��
 - compact passage
 - compact passage 24V
 - $��N$
�N�����`P�
 - compact passimo
 - $��N$
�N��	���`P�
 - ?Q_<����KGQ�P'
 - ?Q_<���,^>C<Q�P'

CE-Konformitätserklärung
,	����� ����
� ��
�N�	$#
� ���� "$#�
����
	�������� ���� ?;�<
�	$#
�	�	���GGYI�G�I?����=	������P"���GGKIJzI?�)
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D15. Garantieerklärung
'#�����('"����������������	����	
���|��
���"�����
������������
���'�$#�����	��������
	�
��������	
�
���N�%�
)�'#�����('"�>����=�#���	�
�
�
�#����	����	�=�����	��&��!
	�����	��$#���������>�=������)�"���
���	$#������$#��	��;�������	���@� ��	�
�
�'#�����('"�>�� 	��^���������
>������	�������$#��
����	����������=�#��
��$#
���"	���	

������������

 � �����	����=�#���	�
������	�
��Y�;��
����(���
����
�����
���
)�

 � �����	����=�#���	�
�������	�$#
@�=����"	�������,�	

���v�����������������N�
���������������
���+����#���)

 � ���@�����������������������������	�����
=�����
����
���"O�
�������$#�������=	��@��	����=�#���	�
�����%���	�����>��$#�����������	�?	�#�
�������������-
������"$#�	

�
������N��	�!
	����%�
	��	�
)

*	��+��Nx	$#
������@�����'�	�������C	����������
����@��	���$#=�	����	��������$#��$#
���;
��	��@���#���#�
���`���
��!
	������������������>���%#������	������
>������������=�#���	�
������	�
��$#�#�
�����������$#���=�����@������$#�=	���|��	$#�������������������������
���)�

Einsendung
�����=�#���	�
���������������"	���������
����������	
�����C	�����$#�	�������	����!������&�#������$#��	��������������
���	����&$##������)

��=����	$#��"$#�
���$#
�
`����N
@���=	��(��<�����"��
=����	���������
���	�����#������$#
�	$#����$#%
�
)

'�$#�	�$#��v��������������,��$!��#����+����#�
��
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16. �������	��
������
����
������������
����Q��
����G�<><��G��

Applikation
Parameter

Allgemeiner 
Raum

Büro Büro 
hell

Büro 
dunkel

Korridor Korridor 
hell

Korridor 
dunkel

Korridor 
Impuls

WC

Helligkeits-Sollwert A 400 500 800 200 200 400 100 200 Messung aus

Raum-Korrekturfaktor A 0.3

Nachlaufzeit Licht A 15 min 10 min Impuls 10 min
Kurz-Präsenz A Ein
Funktion Kanal H �������
Nachlaufzeit Präsenz H 15 min 10 min
Einschaltverzög. Präsenz H 0 s 1 min
Funktionsart auto
Treppenlichtfunktion Aus
Steuereingang S1 auto
!����"���#!������	$%&�	
 "
�������"
�����
Reduktion Empf. bei Überwachung "
�������"
�����
Gruppenadresse Alle
Szene 1 Ein
Szene 2 Aus
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D

A  B 

LUX t
off

t
off

t
on

Büro 4.0 15 min 15 min 0 sec

Büro hell 5.0 15 min 15 min 0 sec

Büro dunkel 3.0 15 min 15 min 0 sec

Korridor 3.0 10 min 10 min 0 sec

WC on 10 min 10 min 1 min

$��N$
����$�
$��N$
����$���Y�
?Q_<����KGQ�P'

$��N$
�N����@�$��N$
�N������Y�

�������C	�#
���G@��������C	�#
��KG

A  B 

LUX t
off

t
off

t
on

Korridor 3.0 10 min 10 min 0 sec

Korridor hell 4.0 10 min 10 min 0 sec

Korridor dunkel 2.0 10 min 10 min 0 sec

A 

LUX t
off

Standardraum 4.0 15 min

Korridor 3.0 10 min

WC _P 10 min

Nasszone 3.0 15 min

2626

$��N$
����$��,�;

$��N$
����$���Y��C�f

?Q_<���,^>C<Q�P'

A  

LUX t
off

Büro 4.0 15 min 0 sec

Büro hell 5.0 15 min 0 sec

Büro dunkel 3.0 15 min 0 sec

Korridor 3.0 10 min 0 sec

A  

LUX t
off

Büro 4.0 15 min

Büro hell 5.0 15 min

Büro dunkel 3.0 15 min

Korridor 3.0 10 min

A  B 

LUX A t
off LUX B

Büro 4.0 15 min 4.0

Büro hell 5.0 15 min 5.0

Büro dunkel 3.0 15 min 3.0

2727
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