










Theben AG

Management-Fernbedienung 
SendoPro 868-A Produktmerkmale SendoPro 868-A

 ♦ Bidirektionale Fernbedienung zur komfortablen Inbetriebnahme 
und Service von Theben HTS Präsenzmeldern

 ♦ Rasches Anpassen an veränderte Nutzungsbedingungen ohne 
Demontage der Melder

 ♦ Übertragen von einzelnen Parametern oder ganzen Parameter-
sätzen an den Melder

 ♦ Abrufen und Speichern von Parametersätzen

 ♦ Vergleichen von Parametersätzen

 ♦ Auslesen der Parameter aus den PlanoCentro Präsenzmeldern

 ♦ Auslesen von Diagnose- und Statistikdaten

 ♦ Vordefinierte Parametersätze (Vorlagen) hinterlegt

 ♦ Senden von Steuerbefehlen an den Melder

 ♦ Intuitive Menüführung

 ♦ Vollgrafik Display

 ♦ SD-Kartenslot

Einstellungen
Mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A lassen 
sich verschiedene Einstellungen von Theben HTS Präsenzmeldern 
vornehmen. 

 • Parameterwerte sind ferneinstellbar
 • Senden von Steuerbefehlen an den Melder

Ausnahme:

 • DIP-Schalter sowie die mit Drehschalter einzustellenden 
Funktionalitäten sind nicht ferneinstellbar

Die mit SendoPro 868-A gemachten Einstellungen überschreiben 
die an den Potentiometern voreingestellten Werte. Sie bleiben auch 
bei einem Stromausfall oder Neustart des Melders gespeichert. 
Erst ein Verändern der Potentiometer oder Drehschalter am Melder 
überschreiben alle mit SendoPro 868-A gemachten Einstellungen.

Parameter
Je nach Melder-Typ sind unterschiedliche Parameter ferneinstellbar. 
z.B.

 • Helligkeits-Sollwerte
 • Nachlaufzeit Licht
 • Nachlaufzeit Präsenz
 • Einschaltverzögerung Präsenz
 • Stand-by Zeit
 • Raumüberwachung
 • Erfassungs-Empfindlichkeit
 • Steuerbefehle
 • Impulsfunktion
 • Kurz-Präsenz
 • Umschaltung Präsenz-Kanal (HLK) auf Lichtfunktionalität
 • Programmiermode
 • Reset, Test

Bedienelemente
	 Display

	 Funktionstasten

	 Navigations-Tasten links/rechts/auf/ab

 Parameter zum Melder senden

	 Ein-/Ausschalten der Fernbedienung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
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Technische Daten

Die genauen Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Bedie-
nungsanleitung des jeweiligen Präsenzmelders.
Die Meldereinstellungen lassen sich mit SendoPro 868-A beliebig 
oft überschreiben und ermöglichen damit eine rasche Installation 
und ein flexibles Anpassen an neue Nutzungsbedingungen.

Parameter und Parametersätze
Die SendoPro 868-A bietet die Möglichkeit, einen einzelnen Para-
meter/Einstellwert oder einen ganzen Parametersatz/Wertepaket 
an den Melder zu schicken. Damit kann entweder ein einzelner 
Parameter gezielt verändert werden, zum Beispiel der Helligkeits-
Sollwert, oder die Einstellungen können als ganzes an weitere 
Präsenzmelder in anderen Räumen übertragen werden. Auf diese 
Weise verhalten sich die Präsenzmelder in benachbarten Räumen 
gleich.

Datenmanagement
Speichern von Parametersätzen
Einstellungen, die öfters gebraucht werden, können als Parame-
tersatz abgespeichert und bei Bedarf jederzeit abgerufen und an 
verschiedene Präsenzmelder übertragen werden. Die Parame-
tersätze können strukturiert nach Objektnamen abgespeichert 
werden. Den Parametersätzen und Objektnamen können eigene 
Namen gegeben werden. 

Vordefinierte Parametersätze (Vorlagen)
Für verschiedene Räume (Büro, Korridor, WC, etc...) sind in der 
SendoPro 868-A typische Paramatersätze vordefiniert abgespei-
chert. Sie können jederzeit geladen und auf einen Präsenzmelder 
übertragen werden.

Anwendung
Mit SendoPro 868-A können die aufgelisteten fernbedienbaren 
Theben HTS Präsenzmelder eingestellt werden.
Zudem kann in der SendoPro 868-A die Benutzersprache gewählt 
werden. Folgende Sprachen sind verfügbar: 
Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Niederlän-
disch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch und Dänisch.

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A

Spannungsversorgung 6V

Batterien 4xAA, 2500 mAh, 1.5 V

Übertragungsmedium für Senden Infrarot (IR)

Übertragungsmedium für Empfang Funk

Funkfrequenz 868 MHz

Reichweite IR ca. 8 m

Abstrahlwinkel ± 15°

Externer Speicher SD-Karte (SD, SDHC)

Abmessung 190 x 82 x 25 mm

Umgebungstemperatur Betrieb 0° - +50°C

Umgebungstemperatur -20° - +60°C

Farbe Schwarz

Artikelnummern

SendoPro 868-A 907 0 675

SD-Karte Zubehör 907 0 676

SendoPro 868-A

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
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Laden

Laden

Backup

Restore

Senden (IR)
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Arbeitsspeicher

Vorlagen

CE-Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht den Schutzbestimmungen der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der NSR 2006/95/EG.

Parametersätze

Softwareversion 1.01
Geeignet für folgende Theben HTS Präsenzmelder:

- PlanoCentro 101-A-230V

- PlanoCentro 000-A-230V

- PräsenzLight 180

- PräsenzLight 360

- compact office

- compact office DIM

- compact office 24V

- compact office 24V Lux

- compact office EIB

- compact passage

- compact passage 24V

- compact passage KNX

- compact passimo

- compact passimo KNX

- ECO-IR 360C NT

- ECO-IR DUAL-C NT


