










Theben AG

Télécommande de gestion 
SendoPro 868-A Caractéristiques du produit SendoPro 868-A

 ♦ Télécommande bidirectionnelle pour une mise en service et un 
entretien aisés des détecteurs de présence Theben HTS

 ♦ Adaptation rapide aux variations des conditions d'utilisation 
sans démonter les détecteurs

 ♦ Transfer au détecteur de paramètres individuels ou de groupes 
de paramètres complets

 ♦ Sauvegarde et affichage de groupes de paramètres

 ♦ Comparaison de groupes de paramètres

 ♦ Lecture des paramètres des détecteurs de présence PlanoCentro

 ♦ Lecture de diagnostic et des données statistiques

 ♦ Groupes de paramètres prédéfinis (modèles)

 ♦ Envoi de commandes au détecteur

 ♦ Menu intuitif

 ♦ Écran graphique

 ♦ Emplacement pour carte SD

Réglages
La télécomande de gestion SendoPro 868-A permet d'effectuer 
différents réglages sur les détecteurs de présence Theben HTS. 

 • Valeurs de paramètre réglables à distance
 • Envoi de commandes au détecteur

Exception :

 • les commutateurs DIP ainsi que les fonctionnalités à régler 
avec les boutons rotatifs ne sont pas réglables à distance.

Les réglages réalisés avec la télécommande SendoPro écrasent les 
valeurs réalisés avec les potentiomètres. Ils sont conservés même 
en cas de panne de courant ou de redémarrage du détecteur. Seul 
le changement des potentiomètres ou des boutons rotatifs sur le 
détecteur a pour effet d'écraser tous les réglages réalisés avec la 
télécommande SendoPro 868-A.

Paramètres
Les paramètres réglables varient en fonction du type de détecteur. 
p. ex.

 • Valeurs de consigne de la luminosité
 • Temporisation de l'éclairage
 • Temporisation de la présence
 • Temporisation à l'enclenchement Présence
 • Délai de veille
 • Surveillance de local
 • Sensibilité de détection
 • Commandes
 • Fonction impulsions
 • Présence brève
 • Commutation du canal de présence (HLK) sur la fonction 

d'éclairage
 • Mode de programmation
 • Reset, Test

Éléments de commande
	 Écran

	 Touches de fonction

	 Touches de navigation gauche/droite/haut/bas

 Envoyer le paramètre
	 Activation/Désactivation de la télécommande

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
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Caractéristiques techniques

Pour obtenir les possibilités de réglage précises, se reporter à la 
notice d’utilisation du détecteur de présence.
Les réglages du détecteur peuvent être modifiés à souhait avec la 
télécommande SendoPro 868-A et permettent ainsi une mise en 
service efficace et une adaptation flexible aux nouvelles condi-
tions d’utilisation.

Paramètres et groupes de paramètres
La télécommande SendoPro 868-A offre la possibilité d'envoyer 
au détecteur un(e) seul(e) paramètre/valeur de réglage ou tout 
un groupe de paramètres ou de valeurs. Il est ainsi possible de 
modifier de manière ciblée un seul paramètre, par ex. la valeur de 
consigne de la luminosité, ou de transmettre les réglages en tant 
qu'entité à d'autres détecteurs de présence dans d'autres pièces. 
De cette manière, le comportement des détecteurs de présence 
dans les pièces voisines est identique.

Gestion des données
Enregistrement des groupes de paramètres
Les réglages fréquemment utilisés peuvent être enregistrés en tant 
que groupe de paramètres et rappelés à tout moment, dès que 
nécessaire, pour être transmis à différents détecteurs de présence. 
Les groupes de paramètres peuvent être enregistrés de manière 
structurée en fonction des noms d'objets. Les groupes de para-
mètres et les noms d'objet peuvent être affectés d'un nom dédié. 

Groupes de paramètres prédéfinis (modèles)
Pour différentes pièces (bureau, couloir, toilettes, etc.), des 
groupes de paramètres typiques sont prédéfinis dans SendoPro 
868-A. Ces derniers peuvent être chargés à tout moment et trans-
mis à un détecteur de présence.

Utilisation
La télécommande SendoPro 868-A permet de régler les détecteurs 
de présence Theben HTS télécommandables figurant dans la liste.
En outre, sur la SendoPro 868-A la langue d’utilisation peut être 
sélectionnée. Les langues suivantes sont proposées: 
allemand, français, anglais, espagnol, italien, néerlandais, suédois,  
norvégien, finnois et danois.

Télécommande de gestion SendoPro 868-A

Tension d’alimentation 6V

Piles 4xAA, 2 500 mAh, 1,5 V

Mode de transfert - envoi Infrarouge (IR)

Mode de transfert - réception radio

Fréquence radio 868 MHz

Portée IR : env. 8 m

Angle de rayonnement ± 15°

Mémoire externe Carte SD (SD, SDHC)

Dimensions 190 x 82 x 25 mm

Température ambiante en fonction-
nement

0° à +50°C

Température ambiante -20° à +60°C

Couleur Noir

Références

SendoPro 868-A 907 0 675

Carte SD Accessoires 907 0 676

SendoPro 868-A

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
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Version du logiciel 1.01
Convient pour les détecteurs de présence Theben HTS suivants :

- PlanoCentro 101-A-230 V

- PlanoCentro 000-A-230 V

- PresenceLight 180

- PresenceLight 360

- compact office

- compact office DIM

- compact office 24 V

- compact office 24 V Lux

- compact office EIB

- compact passage

- compact passage 24 V

- compact passage KNX

- compact passimo

- compact passimo KNX

- ECO-IR 360C NT

- ECO-IR DUAL-C NT

Déclaration de conformité CE
Cet appareil répond aux exigences de protection de la directive sur la compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CE et de la directive basse tension 2006/95/CE.


